BEBAUUNGSPLAN DER GEMEINDE WINCHERINGEN

- TEILGEBIET "IM WEISSFELD" -

I ——— i 184 s S f i - a > \ A: Textliche Festsetzungen 15.  Sonstige Festsetzungen ( § 9 Abs. 1 BauGB)
/ FESTSETZUNGEN NACH PLANZEICHENVERORDNUNG
— - — g 10.  Artder Nutzung ( § 9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 15, Larmschutz nach § 9 (1) Nr. 24 BauGB
'1. Bebauungsplangebiet “ Im Weissfeld” | Y. ‘ - - st sinc, sihel sl i i
. g p g . ae 101. Ein Teil des Baugebietes wird als Mischgebiet Ml nach § 6 BauNVO festgesetzt und 151, Bei den Hausern, die zur Kreisstralle orientiert sind, sind bei Bedarf stralenseitig 1. Grenzen des Geltu I‘IngEl’EICheS
Biiliiine s~ T e = ] e c di it en un rbringun Gewerbebetrieben, die das armschutzfenster als passiver Larmschutz zu verwendgen. Lie emessung richtet sich nac
g0 i ) y ent damit dem Wohn d der Unterbringung von rbebetrieben, die Larmschutzfenster al Larmschutz den. Die B htet sich nach _
-5(31 43\35 Q Wohnen nicht wesentlich storen. VDI - Richtlinie 2719. Momentan ist nicht mit erhohtem Verkehrsaufikommen zu rechnen. Bei
Q eventueller zukunftiger Verkehrssteigerung sind nach § 1 Abs. SNr.1i. V. m. §9Abs 1Nr. 24 . . ,
N 10.1.1. Zulassig sind: BauGB bauliche und technische  Vorkehrungen —zum Schutz  vor  schéadlichen Grenzen des raumlichen Ge|tungsbere|ches
182 s 1. Wohngebauds, Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG zu treffen (hier Schallschutzfenster).
‘ 2. Geschafts- und Burohauser
‘ 3 Einzelhandelsbetricbe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des
| Beherbergungsgewerbes :
4. sonstige Gewerbehetriebe _ _ » D liche Teil 5 i : ) h i Bel ; 2. Art der baulichen NUtZUI‘Ig
‘ B : S t K 5  Anlagen fur Verwaltungen sowie fur kirchliche, kutturelle, soziale, gesundheitiche und 15.2.  Der gewerbliche Teil des Plangebietes wird aufgrund immissionssc utzrechtlicher Belange in
A T e gli y
em oster reuz sportliche Zwecke, zwei eingeschrankte Gewerbegebiete wie folgt ge liedert:
6. Gartenbaubetriebe . :
empfohlene immissionswirksamer flachenbezogener Mischgebiete
‘ 57 10412 Auch ausnahmsweise nicht zuldssig sind: Kennzeichnung: Schallleistungspegel (IFSP) in dB (A)/ m? 2.1
| "1 Tankstellen ' Tag Nacht nach § 6 BauNVO
‘ 2 Vergniigungsstatten im Sinne des § 4a Abs. 3.Nr.2 GE (E1) o5 5
‘366 ! 10.1.3 Auf der Flache fur die Gasversorgungsanlage (vgl. 6.1. in der Legende) sind sonstige bauliche GE (E2) &5 56 2.2 Gewerbegebtete nach § 5 BaUNVO
Anlagen nicht zulassig.
i B 15.3. Wohnhauser im Mischgebiet missen einen Schutzabstand von 45 m zum eingeschrankten
‘ ewe biet G d v m ei Gewerb i
‘ 10.2. Teile des Gebietes werden als eingeschrinktes Gewerbegebiet GE (E) nach § 8 Sinhaﬂﬁfqe iet GE (GE1) und von 85 m zum eingeschrankten riegenlek bk 19ER) 4
BauNVO festgesetzt. Eingeschrinkte Gewerbebetriebe dienen vorwiegend der 3« MaR der baulichen Nutzu ng
Unterbringung von nicht erheblich beléstigenden Gewerbebetrieben. 154 In den Teilbereichen GE (E1) und GE (E2) sind nur Betriebe und Anlagen zulassig, deren
= [ TR gesamte Schallemissionen,  die jeweiligen  immissionswirksamen  flachenbezogenen ; B L
bR ! 1021 zulassig sind hier: ! ) i S . Schallleistungspegel (IFSP) des vorgesehenen Betriebsgelandes sowohl zur Nachtzeit (22.00 3.1 06 GRZ maximal zulassige Grundflachenzahl
1. Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhauser, Lagerplétze und offentliche Belrie Uhr - 06,00 Uhr) als auch zur Tageszeit (06.00 Uhr - 22.00 Uhr) nicht tberschreiten. Hier sind
O ] % ?esﬁgtaﬁ'lﬁs Buro- und Verwaltungsgebaude bauliche Schallschutzmalnahmen auf dem Gelande der Firma Wacht zu erbringen, um diese
- lanxsielien : Grenzwerte eirzuhalten. Diese SchallschutzmaRnahmen mussen vor dem Beginn der i Acai -
4. Anlagen fur sportliche Zwecke e Wohnbebauung abgeschlossen sein. Die notwendigen Schallschutzmafinahmen bei neuen 3.2 GFZ maximal zulassige Geschosflachenzahl
5. Wohnung fur Betriebsinhaber und Betriebsleiter Bauten sind im Bauantragsverfahren nachzuweisen.
' 1022 Essollen auch nicht ausnahmsweise zugelassen werden: 3.3 Il maleal zZwel VO"QGSChOSSB
Bradelerwies .f :12 Cglrag?wig ijLrJ‘rg :srtc;#gge soziale und gesundheitiiche Zwecke B: Gestaltungsfestsetzungen nach § 88 Landesbauordnung . )
) 16.  Dicher 34 TH6,80m 6,80 m maximale Traufhdhe (vgl. 11.1)
\’ 11. MaR baulicher Nutzung ( § 9, Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 16 Abs. 2 BauNVQ)
¥y 1 161. Im gesamten Plangebiet sind an den Verwaltungs- und Wohngebauden Satteldécher und
59 { 111  Hauptgebaude sind mit maximal zwei Vollgeschossen zulassig. Bei den zweigeschossigen Kriippelwalmdacher zulassig. Flachdécher nur an Hallengebauden, hier auch in Walmdachform.
5 Hauptgebauden darf die Traufhohe maximal 6,80 m betragen, gemessen von der mittleren ;ulassig. Pultdécher" nur am aufgehendem Mauerw_‘_»erk. Bei mindestens zweiseitig offenen, .
60 natorlichen, talseitigen Gelandeoberkante bis zum Schnittpunkt der Aussenwand mit der tberdachten ~Stellplstzen  (Carport) sind  Flachdacher zugelassen, wenn diese durch 4. Stellung der baulichen Anlage
\ Oberkante Dachhaut. Fassadenbegrinung gestaltet werden.
' Hallen durfen maximal talseitig 8,0 m Traufhohe haben. Alle Gebaude und Hallen durfen eine . . : S ) i :
61 Firsthohe von 13 m Gber dem mittleren, talseitigen, nattrlichen Gelénde nicht Uberschreiten. e e kisty BipcheIh oer Hauptgemmeawem'-tung lnd Wotmen) tst Bine T O i I 4.1 0 offene Bauweise
} i g 5 45°, bei Nebengebauden von 15 - 45° und bei Hallen von 3° bis 30° zulassig.
Die bergseitige Traufhthe darf maximal 5,5 m betragen, gemessen von dem Schnittpunkt der
bergseitigen AuRenwand mit der mittleren naturlichen Gelandeoberkante bis zum Schnittpunkt 163, Die Dacheindeckung ist nur in den Farbténen Schiefer Ziegelbraun und Ziegelrat zulissig. [[—
62 1 mit der Oberkante der Dachhaut. Die tal- oder bergseitige Traufe eine Pultdaches an einem G'|asierte Ziezz S?n.:j unzuléssig. ;;tmmmdeckdngegra:ind %e‘: den &a"s!nggebgudzeli, u;gd 4.2 i | Baugrenze
) Nebengebaude darf maximal 3,5 m betragen. Carportanlagen zulassig. Die Metalleindeckung darf im Farbton abweichen, grelle Farben sind nicht S
zuldssig.
63 112 Die Oberkante von Stutzmauern darf im Mischgebiet maximal 1,50 m Uber der mittleren
natarlichen Gelandeaberkante betragen, gemessen for einen Langenabschnitt von 10 m. Die 164. Anlagen zur Ausnutzung von Sonnenenergie sind in die Bebauung zu integrieren. 5. Verkehrsflachen
" natarlichen Hehen und die geplanten sind im Freistellungsverfahren verbindlich nachzuweisen. Dachflachenfenster, Dachgauben und Solarkollekioren sind der Dachilache unterzuordnen.
Dachgauben miissen einen Abstand von mindestens 2.0 m zur .Giebel\v\and und eine maximale
113 Es ist offene Bauweise zulassig Breite von 1,80 m haben. Der Abstand der Dachgauben unteranandef mul?: mindesf.ens _1,0 m -
betragen. Es sind Satteldach-, Walmdach- und Schieppdachgauben zulassig. Je Gebaude ist die StralRenverkehrsflachen
114, Fur Gewerbeflachen ist eine Ausnahme von der maximal zulassigen Gebaudelange von 50 m Gaubenart einheitlich zu gestalten. Der Dachilberstand soll eine Breite von 40 cm incl. Rinne nicht
i 1 . i uberschreiten.
nach BauNVO erteilt, da aufgrund der Schallschutztechnischen baulichen Verbesserungen 4
langere Gebaudefronten notwendig sind. Bei betriebsbedingten zusatzlichen Einrichtungen 17 F i .
{Futtersilo) ist eine maximale Anlagenhche von 20 m zulassig. ' ey Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
Die Fascadenflachen sind nur als verputzte Wandflachen in hellen Farbténen zulassig.
115 Nebenanlagen, Garagen und Uberdachte Stellplatze (nach § 9 (1) Nr. 4 BauGB) Wandverkleidungen aus Fliesen, Ziegelkiinker, Kunststoffplatien und Metallelementen sind
. ; g ? lassig. Ebenfalls unzulassig sind Naturstammhauser bzw. Holzhduser in Blockbauweise. Im
Mebenanlagen, Garagen und Uberdachte Stellplatze sind nur innerhalb der Uberbaubaren unztl At | ! lipd o &
Flachen zulassig. Eine Uberschreitung der zulgssigen Grundflache durch die Grundflache von Gewerbegebiet sind Hallenverkleidungen mit Metall und Hoiz zulassig. 6 FIaChen fur Verso rgungsanlagen
Nebenanlagen, Garagen und Uberdachte Stellplatze entsprechend § 19 Abs. 4 Satz 2
BauNVO ist nicht zulassig. 18.  Gestaltung der Stellplatze und Einfahrten = -
bt e 6.1 Flache fur Gasversorgungsanlage
12, Verkehrsiichen (§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGe) 181 Sod Salbie @ik ch Lunisimiemua Lam N 1411 1141412 4 et =
121 Die Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung dient als Wirtschaftsweg. 182 Zur Befestigung von Fulwegen, Einfahrten, Stellplatzen und Hofflachen sind hur 7 Gru nﬂéchen
versickerungsfahige Materialien (Breitfugenpflaster, Rasengittersteine, wassergebundene Decke, 3
Schotterrasen u.a. ) zulassig. Hofflachen in den GE - Gebieten sind aus Grinden des
13. Oberflichenwasser ( § 9, Abs. 1, Nr. 14 BauGE) Grundwasserschutzes davon ausgenommen und kénnen in dem notwendigen Befestigungs- und 71 - . - F
Versiegelungsgrad erstellt werden. ; offentliche Grunflachen
i Des anfallende unbelastete Oberflachenwasser soll zur Ruckhattung auf die dafur
! gekennzeichneten, zentralen, offentlichen Grundsticksfreiflachen geleitet werden. Micht auf 19. Einfriedungen
diesen Grundstlcken zurtckhaltbares Niederschlagswasser wird dem vorhandenen Vorfluter i : . . ; ) i : & L
‘ Zout?:r];llmi ‘l(.Jberlsch‘us;si%es \Wasser ist UOber einen Notiberlauf dem vorhandenen 191, Zur Einfriedung der privaten Grundstiicksflachen sind nur folgende Bauveisen zulassig. private Grunflachen
<= achenkanal zuzuleiten.
\ - Hecken ¥
14.  Planungen, Nutzungsregelungen, MaRnahmen und Flichen zum Schutz, - Staketenzaune =~ : :
zur Pflege und zur Entwicklung von Landschaft ( § 9 Abs. 1, Nr. 20 und 25 BauGB) iiﬁgi":;;gﬁi”;gdﬂ:ﬁ#g:ﬁg cn;fefgﬁzgglﬁsge" o Hlecken i i e .
o s ‘ il e Bl sruriandiain NEEITEtBHY 8. Wasserflichen und Flachen fiir die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
< 144. Fur die festgesetzten Pflanzungen sind heimische Pflanzen der nachfolgenden Artenliste zu Trockenstsinmauern <
verwenden. und die Regelung des Wasserabflusses
| 19.2.  Bei Z4unen ist ein Mindestabstand von Zaununterkante zu Bodenoberkante von mindestens 15 em
sl ainzuhalien. 8. Umgrenzung von Fléachen fur die Wasserwirtschatft,
P & Apfel® Malus domestica 193, Zum Abfangen von Gelandevorspringen und als Stitzkonstruktion soliten Natursteinstitzmauern .
Bergahorn Acer pseudoplatanus oder Trockenmauern aus értlich vorkommenden Naturstein angelegt werden. Daneben sind auch mit Bsaitncatti den HOChWBSSGFSChUtZ und die Regelung des Wasserabflusses
65/45 GBA Birne* Pyrus communis Naturstein verkleidete oder verputzte Betonkonstruktionen zuléssig. Stahlbetonstitzmauemn sind nur
5 dB{Aliam Spitzahom Acer platanoides im GE - Gebiet zuléssig.
B Winterlinde Tilia cordata 9. Flachen fiir Landwirtschaft
Walnuss Juglans regia 20. Verwendung von Erdaushub
Wildapfel Malus sylvstris
‘ Wildbime Pyrus pyraster 20.1. Der auf den privaten Grundsticken im Rahmen der Bauarbeiten anfallende unbelastete Flache fur die Landwirtschaft
Zwetsche* Prunus domestica Erdaushub Kann auf dem jeweiligen Grundstuck wieder aufgebracht werden. Die maximale
‘ ) : ‘ Hohe der Gelandeaufschuttung darf 15 m wber der naturlichen mitfleren, talseitigen
Auf privaten Grunflachen konnen dartber hinaus folgende Arten gepflanzt werden: Gelandeoberkante nicht tberschreiten, auler es ist betriebsbedingt erforderlich. .
In der Raeds ggggme e 10. Planungen, Nutzungsregeln, MaBnahmen und Flachen fir MaRnahmen
2 g i 21.  Vorschriften liber die girtnerische Gestaltung der Grundstiicksflichen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
eldahorn cer campestre
77 (Hiemgin?] Hasel 80W‘_“5 a\éeltlalna 211 Je angefangene 200 m? nicht Cberbaubare Grundsticksflache ist mindestens ein s Sieh
ainbuche arpinus betulus standortgerechter Laubbaum zu pflanzen (sishe Pflanzliste Baume). Alternativ sind anstelle R~ 5 @ = : .
Kastanie Aesculus hippocastanum eines Laubbaumes mindestens 5 standortgerechte heimische Straucher zu pflanzen (siehe 10.1 S50 0 ‘*)S’x Flache zum Anpﬂanzen o000 Flache mit Pﬂaanmdung
e Mehlbeere Sorbus aria Pflanzliste Strauch — S
i : al er).
Rotbuche Fagus sylvatica
GE (EQ] Sandbirke Betula pendula 212  Diefestgesetzten Anpflanzungen sind auf Dauer zu erhalten und zu pflegen. 10.2 . Baum erhalten
Sauerkirsche* Cerasus vulgaris
o Speierling Sorbus domestica
Susskirsche™ Prunus avium 22, Hinweise 10.3 Baum anpflanzen
O II 71 Traubeneiche Quercus petrasa
g : { . o 221 Die zur Strakenbeschilderung und Beleuchtung notwendigen Haltevorrichtungen muissen " ’
Die mit * gekennzeichneten Baumarten mit Unterarten/Sorten sind fur die geman § 126 Abs. 1 BauGB auf den privaten Grundstlicken geduldet werden. 11. Sonstige Planzeichen
Obstbaumanpflanzungen zu verwenden, z.B. auch Mirabellen.
1412 Straucher: 222 Bei der Bebauung in Hanglagen soliten fur die einzelne Bebauung Untersuchungen zur 111
: ; Standsicherheit der Baugruben und vor allem zur Langzeitsicherheit nach erfolgter Bebauung v “’M’ : .
70 Brombeere Rubus fruticosus gemacht werden. Die Vorgaben der Din 1054 sollen auf jeden Fall Beachtung finden. Abgrenzung unterschledllcher Nutzung
56 dB m Felsenbirne Amelanchier ovalis ; ; LN ‘ A . .
BB RN 69 Gemeiner Flieder Syringa vulgaris 223 Aufgrund der Hangneigung/Terrassierung Ist ein zusatzlicher Austritt von Schichtwasser im 3
: ) | Gemeiner Kreuzdem  Rhamnus carthaticus Hangbereich oder im Kellemiveau der Gebaude moglich. Die neuen Gebaude sind daher 1.2 von der Bebauung freizuhaltende Flache
Perl’]ell’]SWIeS Gemeiner Schneeball  Viburnum opulus entsprechend gegen Hangwasser zu schutzen. Eine Versickerung auf den privaten
Gewlrzstrauch Calycanthus floridus Bauparzellen kann zur Vernassung der Unterlieger fuhren. Es wurde daher das zu
Goldregen Laburnum anagyroides versiokernde Wasser in Kanalen den offentlichen und dezentralen Versickerungsflachen
Haselnuss Coryllus avellana zugeleitet.
Hunds-/Wildrose Rasa canina ) _, ; i - , )
Konrelkirsche Cornus mas 22.4 Die Nutzung von Dachfldchenwasser birgt hygienische Risiken. Bitte beachten sie das
Liguster Ligustrum vulgaris Merkblatt der Verbandsgemeinde tber die Nutzung von Regenwasser in Haushalten.
Mispel Mespilus germanicus ’
Pfaffenhitchen Eungnym%s europaeus 225 Graben und Boschungen konnen nach Angabe des Bodengutachten his. 1,25 m Tiefe
Pimpernuss Staphylea pinnata senkrecht gebascht werden. Bei Gruben mit 3 m Tiefe durfen die Baschungswinkel 45 ° nicht
Roter HartriegelComus sanguinea Uberschreiten bzw. es ist eine Sicherung vorzusehen. Béschungen, die uber die Bauzeit
Rote Heckenkirsche  Lonicera xylosteum hinaus stehen bleiben, sind wegen der Witterungsempfindlichkeit der Boden zu sichern. Das
Sanddorn Hyppophae rhamncides Hangschuttmaterial ist nur fur Gelandemodellierungen geeignet. Die Btden mit hchem
Schlehe Prunus spinosa Kalkanteil sind nur bedingt wieder einbaubar.
Schwarzer Holunder  Sambucus nigra
- Seidelbast Daphne mezereum 226  Sind Bohrungen zur Gewin_nung von VErdwarme geplant, sind spezielle Anforderungen und
Stachelbeere Ribes uva-crispa Auflagen einzuhalten, die in einer Einzelfallprifung durch das geologische Landesamt in
= e e SR e e = e - — T O = R s - — s ey Stechpalme llex aquifolium Abstimmung mit der SGDN festgelegt werden. Damit soll gesichert werden, dass keine
Weiltdom Crataegus monogyna/laevigata hydraulischen und hydrochemischen Veranderungen in den Grundleitern erfolgen. Diese
G S B s i _ N _ : F N T i moeB R el ST - 5 o Wolliger Schneeball  Viburnum lantana Bauvorhaben sind der unteren Wasserbehtrde anzuzeigen.
k ’ 7/ . \ - "-\._._ 2 i o 4 \\\ o d ” : .
| [/ /r" %:k / ;A\": N ; » o o ® R R e i, .M il * = /,’ \\ YR 142  Sich aus der Orilichkeit oder baubedingt ergebende Ausnahmen bezuglich der festgesetzten <l dﬁagz‘s}t(iommmnﬁgei Eggcgeém:?g)rghulfzr%?]réaib';[ggegdeggeégesréh;A;[nggqgtﬁgvi;%g%;wiﬁ
~ ' L] w i ' : " - ~ i ig. ; A : i £
[2 Ausgleichsfldche “Am Trieschberg” " ‘ 3, Ausg|e|chsﬂgche Nordlich der Trierer Strasse I P L Baumstandarte sind zulassig Ene)den bei dem Rheinischen Landesmuseum Trier, Weimarer Allee 1 unter Tel.: 0851/9774-
' e == e ," 143  Einzelne Baumstandorte in versiegelten Flachen sind mit einer Baumscheibe von mindestens )
“ N} - & gm offener Vegetationsflache zu versehen. Baumstandorte sind vor dem Befahren zu
\ \ o . . schutzen.
= N
A" 144 Die zeichnerisch als zu erhaltend festgesetzten Baume sind langfristig zu erhalten, zu
3% & GEMEINDE WINCHERINGEN
X
“.‘\ 145  Auf der mit 1 gekennzeichneten Flache soll die landwirtschaftiiche Nutzung erhalten bleiben.
| 146  Aufder mit 2 gekennzeichneten Flachen ist eine Gelandemulde zur
‘ Regenwasserversickerung auszuformen. Auf der Flache sind 15 Obstbaume oder grofkronige 1 1 n
i haimische Laubbaume in einem Verband von 11 x 11 m anzupflanzen. Die Flache ist als
| Grunland (Mahd 1-2 x pro Jahr) oder Ruderalflur (jedes dritte Jahr mulchen) zu erhalten.
[)
o 147  Auf der mit 3 gekennzeichneten Flache ist eine Wieseneinsaat mit einer Rechtsgrundlagen zum Bebauungsplan
Wiesenkrautermischung durchzufuhren. Auf der Flache sind 8 hochstammige Obstbaume in :
zwei verseizten Reinen, Abstand 10 m, zu pflanzen. Die Flache ist zu mahen. 1 Baugesetzbuch (BauGB) id.F. der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBL. | 8. 2081). M a BStab 1 : 1 . 000
’ .
' 148  Auf den mit 4 festgesetzten Flachen sind Laubbaume im Abstand von 12 m nach Liste 14.1.1 2. Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. S. 132)
als straRenbegleitende Allee zu pflanzen. Die Flache ist jahrlich mindestens einmal zu mahen. zuletzt geandert durch Art. 3 des Gesetzes vom 22.04.1993 (BGBI. | S. 466), insbesondlere die §§
1 bis 23.
149  Auf der mit 5 gekennzeichneten Flache ist die Wiesennutzung aufrechtzuerhalten. Die Flache W
ist extensiv zu pflegen (1-2 x mahen pro Jahr). Abgangige Obstbaume sind zu ersetzen. 3. Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. | 1981 S. 58), insbesondere die §§ 1 %ﬁ?«
| 1410 Auf der mit & gekennzeichneten privaten Grinflache soll die landwirtschaftliche Nutzung bisi3, sepe:LIN (8002 (’ﬁ:'_ = 7 [
) (Granland) srhalien bislben. 4 Landesbauordnung fir Rheinland-Pfalz (LBauQ) vom 24.11.1998 (GVBI. 8. 385). , Ab "“‘n
renzu
// “ 14.11  Auf der mit 7 gekennzeichneten Flache soll die landwirtschaftliche Nutzung {(Grunland) 5. Landespflegegesetz (LPfIG) i.d.F. vom 05.02.1979 (GVBI. S. 36), zuletzt gedndert durch das ‘ g g . | L
/ l SiglemEEtel. Landesgesetz vom 14 06,1994 (GVBI. S. 280), insbesondere die §§ 3. 5, 5a, 6 und 17 . Bebau ungsplangeb!e’r L
/! |
/ | 14.12 Die mit 8 gekennzeichnete Flache ist mit einer Wiesenkrautermischung einzuséen und 8 Land LWGYin der N 141219 L8 t ged P T I DA
. | dauerhaft mit 1-2 Mahden pro Jahr zu pflegen. Im Abstand von 12 m zur Straenparzelle drei andeswassergeselz (LWG) "_” ar Neufassung vom 14.12.1990 (GVBL S. 11), zuletzt geandert ‘ : :"??!L:-‘—:-n',ni';{»"‘ N
/ . hochstammige Ob;tbaume oder drei groFSkr_onige heimische Laubbgume _nach Liste 14.1.1. durch das Landesgesetz zur Anderung des Landeswassergesetzes und des
(Abstand in der Reihe 12 m) zu pflanzen, Die vorhandenen Obstbaume sind zu erhalten. Landesabfaliwirtschafts- und Altlastengesetzes vom 05.04.1995 (GVBI. S. 69).
1413 Auf der mit 9 gekennzeichneten offentlichen Grunflache ist eine Wieseneinsaat mit einer 7 Bundes-Immissiosschutzgesetz (BimschG) vom 14.05.1990 (BGBI. | S. 880), zulstzt geandert
Wiesenkrautermischung durchzufahren. Entlang der Ostseite der Flache sind 14 ’
hochstdmmige Obstbaume in zwei versetzten Reihen, Abstand 10 m, zu pflanzen. Zusatzlich durch Gesetz vom 09.10.1996 (BGBI. I. S. 1496), insbesonder der § 30.
sind 6stlich des Wendehammers 4 weitere hochstammige Obstbaume mit einem ; :
Pilanzabstand von 10 m zu pflanzen. Die Flache ist zu mahen. 8 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)i.d.F, vom 12.03.1987 (BGBI. | 3. 889), zuletzt geandert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 18.08.1897 (BGBI. S. 2110).
14.14 Auf den mit 10 gekennzeichneten dffentlichen Grunflachen ist eine Wieseneinsaat mit einer )
Wiesenkrautermischung durchzufuhren. Auf den Flachen sind zusammen 100 hochstammige 9. Gemeindeordnung fur Rheinland-Pfalz (GemQ) i.d.F. vom 31.01.1984 (GVBI. 8. 153), zulstzt
2y Obstbaume, Abstand 10 innerhalb der Reihe und zwischen den Reihen, zu pflanzen. Die geandert durch das 3. Landesgesetz zur Anderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom
S Flache ist jahrlich mindestens einmal und hochstens zweimal zu mahen. In den
N Randbereichen zu Geholzen sollen sich auf 5 m breiten Streifen Saumstrukturen entwickeln, 12.03.1996 (GVBL. S. 152), inshesondere die §§ 24 bis 27.
= Diese Streifen sind alle drei bis finf Jahre zu mahen oder zu mulchen.
1415 Entsprechend dem Malt der Versiegelung entfallen auf die Bauflachen 89 % der
landschaftspflegarischen Kosten und auf die  Verkehrsflachen 1% der
landschaftspflegerischen Kosten.
1416 Zuordnung landespflegerischer Maknahmen nach § 9 (1a)BauGB
Die landespflegerischen Mafnahmen des Plangebietes werden dem Eingriff durch die
L affentliche ErschlieRungsmafnahmen in einem Umfang von 11 % sowie dem Eingriff durch
= 5 STy M R e private Bebauungsmafmnahmen in einem Umfang van 89 % zugeordnet
Stand August 2003
Es wird bescheinigt, dass die Grundstlcke mit ihren Grenzen und Der Orts-f Gemeinderat hatam 21.09.2000 gem. Dieser Bebauungsplanentwurf einschlieBlich der Textfestsetzung hat Emeute Auslegung des Bebauungsplanentwurfes erfolgte gem. Der Gemeinderat Wincheringen hatam 10.07.2003 den Dieser Bebauungsplan einschlieBlich der Textfestsetzung ist gem. AUSFERTIGUNG D‘_er SC( '{'_U'W'\ 5 h de‘l l“ (S

Die ortsiibliche Bekanntmachung wird nach Mafigabe des vom

§10 BauGB angeordnet. A40. }2 003 istam 4.1'12 " Z‘o 03 gem. §10 BauGB

ortstiblich bekanntgemacht worden und mit dem Hinweis, daf® der

Beschluss des Ortsgemeinderates vorn 23.01.2003 in der Zeit vom
24.04.2003 - 09.05.2003.

Hierauf wurde hingewiesen durch 6ffentliche Bekanntmachung vom

Bebauungsplan gem. §24 der Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz
vom 14.12.1973 und gem. §10 BauGB als

§2 (1) BauGB die Aufstellung dieses Bebauungsplanes beschlossen. mit der Begriindung gem. §3 (2) BauGB auf die Dauer eines Monats

in der Zeit vom 22.04.2002 bis 22.05.2002 zu jedermannns

Bezeichnungen mit dem Liegenschaftskataster Ubereinstimmen. §10 (2) BauGB durch Verfligung von

54441 Kanzem
Kirchstr. 5

Tel.: 06501-989420
Fax: 06501-989421

PLANUNGSBURO VOLLMUTH
Buro fuir Dorferneuerung und Bauleitplanung

Die Ubereinstimmung des textlichen und zeichnerischen Inhalts

Am 30.08.2001 wurde dieser Bebauungsplanentwurf Einsicht 6ffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der Kreisverwaltung Trier-Saarburg

diese b | i illend i t
leses Bebaunngspianes mitslem Villen des Gemeldles Bebauungsplan wahrend der Dienststunden bei der VGV Saarburg

gebilligt und seine Offenlegung gem §3 (2) BauGB beschlossen, Auslegung wurden am 10.04.2002 mit dem Hinweis ortstblich 16.04.2003 mit dem Hinweis, dal Anregungen hur zu den geénderten sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens zur

Satzung.

von jedermann eingesehen werden kann.

, den nachdem gem. §4 BauGB die in Betracht kommenden Trager bekanntgemacht, daik Bedenken und Anregungen wahrend der Teilen des Bebauungsplanes vorgebracht werden kénnen und die Dauer Az

Aufstellung des Bebauungsplanes werden bekundet.

Katasteramt offentlicher Belange und die Behérden und Stellen, die von der Auslegungsfrist vorgebracht werden kdnnen. der Auslegun auf 2 Wochen verkurzt wird

Mit dieser Bekanntmachung wurde der Bebauungsplan

BESCHLOSSEN

Planung beriihrt werden bei der Planaufstellung beteiligt worden sind,

RECHTSVERBINDLICH

sowie gem. §3 (1) BauGB den Burgern Gelegenheit zur Aurerung
Im Hinblick auf die zur Verwirklichung des Bebauungplanes und Erérterung gegeben wurde.

vorgesehene Umlegung/Grenzregelung werden keine Bedenken

gegen die Offenlegung gem. $3 (2) BauGB erhoben.

LANDSCHAFTSPFLEGERISCHER TEILBEITRAG:

Wincheringen , den 07.09.2001
Gemeindeverwaltung

Wincheringen, den 28.05.2002
Gemeindeverwaltung

Wincheringen, den 19.05.2003
Gemeindeverwaltung

Wincheringen, den 14.07.2003
Gemeindeverwaltung

Trier, den

Dez. 200
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